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Nieoślepiające zacie-
nienie: Systemy ochrony 
przeciwsłonecznej heroal

Materiały pierwszej klasy, techniczna doskonałość 
oraz różnorodność możliwości projektowania to cechy, 
które charakteryzują wydajną technikę systemową 
heroal. Są to zalety, które nas wyróżniają. Innowacyjne 
rozwiązania z aluminium i jego kompozytów w zakre-
sie przegród wewnętrznych sprawiają, że heroal jest 
od kilku dekad niezawodnym partnerem nie tylko dla 
architektów, ale też inwestorów i pracowników zajmu-
jących się obróbką. 
 
Projektanci cenią sobie różnorodność możliwości 
projektowania, natomiast inwestorzy mają możliwość 
realizacji indywidualnych pomysłów przy zastosowa-
niu niezawodnego systemu, a nasi partnerzy odnoszą 
korzyści dzięki ekonomicznym i wydajnym rozwiąza-
niom systemowym heroal. 
 
Jak wszystkie systemy heroal, wysokiej jakości sys-
temy ekranowe heroal VS Z, heroal VS C i heroal VS 
łączą trwałość i funkcjonalność z pierwszorzędnym 
wzornictwem. Duża ilość tekstyliów i powierzchni, 
a także możliwość realizacji nawet ekstremalnych 
rozmiarów elementów zapewniają najwyższą różno-
rodność. 
 
System ochrony przeciwsłonecznej heroal VS Z cha-
rakteryzuje się dyskretnym wyglądem dzięki bardzo 
wąskim szynom prowadzącym o szerokości prześwitu 
wynoszącej zaledwie 25 mm, niewidocznym śrubom 
i ciągłej przesłonie do elementów łączonych. Dzięki 
pełnej integracji ze ścianą osłonową i możliwości 
powlekania elementów aluminiowych w tym samym 
kolorze uzyskuje się optymalną jednolitość kolory-
styczną dla całej przegrody zewnętrznej budynku. 
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heroal VS Z to innowacyjny system Zip-Screen, który jest in-
stalowany jako zewnętrzna ochrona przeciwsłoneczna. Osłona 
jest prowadzona w aluminiowych prowadnicach za pomocą 
zamka błyskawicznego przymocowanego do materiału. Listwa 
wykończeniowa zapewnia, że materiał jest zawsze napięty. 
Wybór wysokiej jakości tkanin obejmuje przezroczyste i nie-
przezroczyste tkaniny, które poprzez odbicie i absorpcję świa-
tła słonecznego pozwalają na jego redukcję nawet o 100%*. 
Jednocześnie promieniowanie UV jest filtrowane nawet w 100 
procentach*. W ten sposób system zapewnia zdrowy tryb życia 
i pracy, przyjemny klimat pomieszczenia w gorące dni oraz po-
zwala zaoszczędzić na kosztach klimatyzacji i ogrzewania, po-
nieważ przedostawanie się ciepła jest w tym przypadku 
regulowane w zależności od potrzeby i w indywidualny sposób. 
Jednocześnie heroal VS Z zapewnia optymalną ochronę przed 
oślepieniem i prywatność. 

* w zależności od wybranego materiału

heroal VS Z
System Zip-Screen dla wysokiej odporności na działanie wiatru

Wymiary i właściwości systemu
» Prowadzenie osłony przez przymocowany do materiału 

zamek błyskawiczny w stabilnych prowadnicach z listwą wy-
kończeniową.

» Możliwe powierzchnie zacienienia o szerokości elementu  
6 m oraz powierzchni 18 m² w najmniejszej skrzynce izola-
cyjnej o wymiarach 125 mm, do zastosowania we wszystkich 
wzorach skrzynek (nowość).

» Wyjątkowo odporny na warunki atmosferyczne  
i niewymagający częstej konserwacji.

» Odporność na działanie wiatru do 145 km/h.
 » Zmniejszenie promieniowania słonecznego  
o maksymalnie 100%*.

 » Zmniejszenie promieniowania UV o maksymalnie 100%*.
» Zautomatyzowany napęd elektroniczny lub mechaniczny za 

pomocą korby.

Warianty projektowania i wzornictwo
» Szersze ściany osłonowe można bezproblemowo zacienić 

dzięki systemom sprzężonym lub pojedynczym elementom 
pchanym.

» Możliwy montaż systemu rozpoznawania przeszkód, który 
zatrzymuje osłonę w przypadku napotkania przeszkody.

» Sterowanie osłoną za pomocą przycisku ręcznego, sterowa-
nia zdalnego lub korby (nowość).

» Możliwa integracja heroal VS Z z inteligentnym systemem 
sterowania budynkiem.

» Różne możliwości montażu na ścianie/oknie, kontrmontażu 
lub w nadprożu.

» Możliwa w pełni podtynkowa prowadnica (nowość).
» Wąska prowadnica o szerokości prześwitu 25 mm bez wi-

docznego połączenia śrubowego dostępna dla wszystkich 
typów montażu, z wyjątkiem kontrmontażu (nowość).

» Certyfikowana odporność na uderzenia piłką.
» Systemowy podział elementów łączonych o różnych wysoko-

ściach jest możliwy przy zastosowaniu ciągłej puszki izola-
cyjnej w kombinacji drzwi i okna (nowość).

» Dostępne ponad 250 różnych kolorów i materiałów.
» Wysokiej jakości wzornictwo kolorystyczne z powłoką prosz-

kową heroal hwr, wzorami powierzchni heroal SD  
i Les Couleurs® Le Corbusier do elementów aluminiowych.
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Jeśli klient poszukuje wariantu podstawowego do systemu  
z prowadnicą Zip heroal VS Z, wybiera system ochrony prze-
ciwsłonecznej heroal VS: System ten jest montowany również 
na zewnątrz i w ten sposób skutecznie chroni budynek przed 
promieniowaniem słonecznym. System Zip-Screen różni się 
od systemu heroal VS Z sposobem prowadzenia osłony, który 
jest realizowany w całości za pomocą listwy wykończeniowej. 
System zamka błyskawicznego, który w przypadku heroal VS Z 
znajduje się po bokach, został pominięty. Ten system ochrony 
przeciwsłonecznej nadaje się więc idealnie do zastosowań,  
w przypadku których odporność na działanie wiatru nie gra 
dużej roli. Architekci, inwestorzy i partnerzy heroal otrzymują 
tak samo szeroki wybór materiałów i kolorów, jak w przypadku 
heroal VS Z. W zależności od rodzaju tkaniny można stworzyć 
przepuszczającą więcej światła lub bardziej zasłaniającą wi-
doczność ochronę przeciwsłoneczną, która wyraźnie redukuje 
promieniowanie słoneczne. 

* w zależności od wybranego materiału

heroal VS
Podstawowy system ochrony przeciwsłonecznej z prowadzeniem przez szynę wykończeniową

Warianty projektowania i wzornictwo
» Możliwy montaż systemu rozpoznawania przeszkód, który 

zatrzymuje osłonę w przypadku napotkania przeszkody.
» Sterowanie osłoną za pomocą przycisku ręcznego lub  

sterowania zdalnego.
» Różne możliwości montażu na ścianie/oknie lub  

kontrmontażu.
» Systemowy podział elementów łączonych o różnych wysoko-

ściach jest możliwy przy zastosowaniu ciągłej puszki izola-
cyjnej w kombinacji drzwi i okna (nowość).

» Dostępne ponad 250 różnych kolorów i materiałów.
» Wysokiej jakości wzornictwo kolorystyczne z powłoką prosz-

kową heroal hwr, wzorami powierzchni heroal SD  
i Les Couleurs® Le Corbusier do elementów aluminiowych.

Wymiary i właściwości systemu
» Prowadzenie osłony przez listwę wykończeniową.
» Możliwe powierzchnie zacienienia o szerokości elementu do 

5 m oraz powierzchni 15 m2.

» Wyjątkowo niewymagający częstej konserwacji.
» Dla regionów o niskich wymaganiach dotyczących obciążenia 

wiatrem.
 » Materiał zmniejszający promieniowanie słoneczne  
o maksymalnie 75%*.

 » Materiały umożliwiające redukcję promieniowania  
UV do 98%*.

 » Zautomatyzowany, elektroniczny napęd.
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System ochrony przeciwsłonecznej heroal VS C jest dostępny  
z filigranowym systemem prowadzenia liny ze stali szlachet-
nej, w związku z czym wariant ten nadaje się w szczególności 
do okien i ścian osłonowych z małymi szerokościami prześwitu 
profili. Jednocześnie smukły wygląd całego systemu odpo-
wiada doskonałemu językowi projektowania heroal – ponieważ 
wysokiej jakości liny ze stali szlachetnej urzekają swoim mini-
malistycznym wyglądem. heroal VS C oferuje liczne możliwo-
ści projektowania dzięki szerokiej gamie kolorów i tkanin. 
Architektom, inwestorom i partnerom heroal oferujemy taki 
sam wybór tekstyliów i kolorów jak w przypadku heroal VS Z. 
Dzięki temu odbicie światła słonecznego za pomocą heroal VS 
C może zredukować promieniowanie słoneczne nawet o 75%*. 
Dzięki tym wszechstronnym właściwościom system ochrony 
przeciwsłonecznej z prowadnicą liny jest stosowany wszędzie 
tam, gdzie nie należy spodziewać się dużych prędkości wiatru.

* w zależności od wybranego materiału

heroal VS C
Funkcjonalne prowadzenie lin oraz eleganckie wzornictwo 

Wymiary i właściwości systemu
» Prowadzenie osłony na linach ze stali szlachetnej.

 » Możliwe powierzchnie zacienienia o szerokości elementu  
5 m oraz powierzchni 15 m² w najmniejszej skrzynce izola-
cyjnej o wymiarach 125 mm, do zastosowania we wszystkich 
wzorach skrzynek.

» Wyjątkowo bezobsługowy.
» Dla regionów o niskich wymaganiach dotyczących  

obciążenia wiatrem.
 » Materiał zmniejszający promieniowanie słoneczne  
o maksymalnie 75%*.

 » Materiały umożliwiające redukcję promieniowania UV  
do 98%*.

 » Zautomatyzowany, elektroniczny napęd.

Warianty projektowania i wzornictwo
» Możliwy montaż systemu rozpoznawania przeszkód, który 

zatrzymuje osłonę w przypadku napotkania przeszkody.
» Sterowanie osłoną za pomocą przycisku ręcznego lub  

sterowania zdalnego.
» Różne możliwości montażu na ścianie/oknie lub  

kontrmontażu.
» Dostępne ponad 250 różnych kolorów i materiałów.
» Wysokiej jakości wzornictwo kolorystyczne z powłoką prosz-

kową heroal hwr, wzorami powierzchni heroal SD  
i Les Couleurs® Le Corbusier do elementów aluminiowych.
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Na ścianie / na oknie We framugach (kontrmontaż)

W nadprożu

Montaż
Łatwy montaż w każdej sytuacji

Systemy ochrony przeciwsłonecznej heroal VS Z, heroal VS  
i heroal VS C oferują szeroki zakres możliwości montażu. 
Można je montować na ścianie, na oknie, we framugach (kon-
trmontaż) lub w nadprożu. W przypadku montażu we framu-
gach skrzynka izolacyjna jest ustawiona do wewnątrz.

Możliwa jest również realizacja montażu z trawersami, co 
umożliwia zróżnicowanie odstępów od okna lub bryły budynku. 
Ze względu na niewielką średnicę zwoju materiału montaż w 
skrzynkach izolacyjnych o małych wymiarach jest możliwy bez 
problemów. Dzięki temu przy wysokości okna 3 x 3 m po-
trzebna będzie skrzynka izolacyjna o wysokości zaledwie 95 
mm.

Konserwacja i naprawy mogą być przeprowadzane bardzo 
łatwo dzięki prostej strukturze systemu. Pierścień do demon-
tażu i zoptymalizowana obsadka ułatwiają demontaż ochrony 
przeciwsłonecznej.

Architekci, inwestorzy i partnerzy heroal skorzystają dzięki ła-
twemu montażowi oraz długiej żywotności systemu.

Korzyści montażowe
 » Różne możliwości montażu na ścianie/oknie, kontrmontażu 
lub w nadprożu.

 » System jest łatwo dostępny do celów konserwacji i napraw.
 » Zoptymalizowana obsadka zapewnia łatwy demontaż  
tkaniny (nowość).

» Proste zatrzaskiwanie 2-częściowej prowadnicy na profilu 
do montażu ściennego dla heroal VS Z (nowość).
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Obszary zastosowania
Harmonijna integracja ze ścianami osłonowymi

Pełna integracja z systemem ścian osłonowych heroal C 50 Częściowa integracja z systemem ścian osłonowych  
heroal C 50

Montowany na froncie systemu ścian osłonowych heroal C 50

System ochrony przeciwsłonecznej heroal VS Z idealnie nadaje 
się do stosowania w budownictwie prywatnym, jak również  
w średnich i dużych projektach budowlanych, takich jak szkoły, 
biura i budynki mieszkalne. W połączeniu z systemem ścian 
osłonowych heroal C 50 możliwe jest również wykonanie czę-
ściowej lub całkowitej integracji ze ścianą osłonową lub istnie-
jącą instalacją. Dzięki w pełni zintegrowanemu rozwiązaniu 
zarówno prowadnica, jak i skrzynka izolacyjna znikają całkowi-
cie w ścianie osłonowej. Po zamknięciu ochrona przeciwsło-
neczna jest niewidoczna. W przypadku częściowo 
zintegrowanego rozwiązania w ścianie osłonowej znika jedynie 
prowadnica. Oszczędzająca miejsce skrzynka izolacyjna sys-
temu ochrony przeciwsłonecznej jest widoczna z zewnątrz.  
W przypadku rozwiązania montowanego na froncie, zarówno 
prowadnica, jak i skrzynka izolacyjna są umieszczone przed 
ścianą osłonową. Ten wariant jest szczególnie przydatny  
w przypadku późniejszego montażu.
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W pełni zintegrowany z systemem dachów tarasowych  
heroal OR

System ochrony przeciwsłonecznej heroal VS Z OR z prowad-
nicą Zip może być również stosowany w formie w pełni zinte-
growanej jako markiza pionowa w systemie dachów 
tarasowych heroal OR. Jednocześnie zapewnia on ochronę 
przed słońcem, wiatrem i warunkami atmosferycznymi, a 
także chłodnym powietrzem w wiosenne i jesienne wieczory. 
Dzięki wysokiej odporności na wiatr system ochrony przeciw-
słonecznej heroal VS Z OR oferuje doskonałą ochronę przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W pełni zinte-
growany montaż w systemie dachów tarasowych heroal OR 
zapewnia harmonijny wygląd. Prowadnice są wpuszczone w 
profile wspornikowe, a skrzynka izolacyjna znika w rynnie. 
Maksymalne rozpiętości do maks. 6600 mm szerokości i maks. 
3000 mm wysokości są możliwe bez prowadnicy środkowej. 
System ma taki sam wybór materiałów i kolorów jak heroal VS 
Z. Kolor markizy heroal VS Z OR można również dostosować 
do uzupełniającego systemu przeciągania markizy poziomej 
heroal HS.

Obszary zastosowania
W pełni zintegrowane zastosowanie w systemie dachów tarasowych heroal OR

Warianty projektowania i wzornictwo
» Ochrona przeciwsłoneczna z prowadnicą Zip o najwyższym 

naciągu materiału.
» W pełni zintegrowany montaż pod rynną, jak również  

w części bocznej i profilach wspornikowych.
» Zastosowanie tkanin akrylowych o wysokiej trwałości koloru.
» Szyna prowadząca wpuszczona w profile wspornikowe.
» Skrzynka izolacyjna znika w rynnie.
» Zintegrowane kanały śrubowe dla maksymalnej stabilności.
» Maks. rozpiętość bez prowadnicy środkowej.
» Automatyczne sterowanie.
» Wysokiej jakości wzornictwo kolorystyczne z powłoką prosz-

kową heroal hwr, wzorami powierzchni heroal SD  
i Les Couleurs® Le Corbusier do elementów aluminiowych.

Wymiary i właściwości systemu
 » Maks. rozmiar elementu: 6600 mm szerokości / 3000 mm 
wysokości.

 » Maks. powierzchnia elementu: 18 m² powierzchni.
 » Optymalny rozmiar skrzynki: 155 mm.
 » Kubiczne wzornictwo skrzynki: 90°. 
 » Zmniejszenie promieniowania słonecznego  
o maksymalnie 75%*.

 » Zmniejszenie promieniowania UV o maksymalnie 98%*. 

* w zależności od wybranego materiału
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heroal oferuje dwa różne rodzaje skrzynek izolacyjnych do sys-
temów ochrony przeciwsłonecznej. 

Prasowany system przesłon FME (front mounted extruded) 
to skrzynka montowana z przodu, która jest umieszczana na 
ścianie murowanej lub w framugach. Jest on dostępny  
w wariantach konstrukcyjnych FME 90°, FME 45° i FME HC 
N. Prasowany system przesłon FMB (flush-mounted box) jest 
skrzynką podtynkową, która jest montowana w nadprożu. Jest 
on dostępny w wariancie konstrukcyjnym FMB 90°. 

System skrzynek do zabudowy podtynkowej heroal FME 90° 
to prostokątne, prasowane rozwiązanie przesłonowe o wyraź-
nych, prostokątnych konturach zapewniających kubiczny, pury-
styczny wygląd. Nadaje się on zarówno do nowych, jak  
i starych budynków. 

W skrzynkach o rozmiarach 85 mm, 95 mm, 105 mm i 125 
mm (FME HC N nie w 85 mm, FMB 90° tylko w 105 i 125 mm) 
można zrealizować szeroki zakres opcji montażu i zastosowa-
nia w znanym wąskim wzornictwie heroal.

heroal FMB 90°

heroal FME 45°

heroal FME HC N

Rodzaje skrzynek
Rozwiązania w zakresie skrzynek dla każdego wzornictwa

Korzyści
 » Czysty, pełnopowierzchniowy prześwit skrzynek izolacyjnych 
w przypadku kontrmontażu poprzez zastosowanie przesłon 
bez dodatkowego rowka do montażu na suficie i ścianie  
(nowość).

» Środkowe zaślepki z frezowaną krawędzią w wymiarach 95, 
105 i 125 mm dla wariantów skrzynek izolacyjnych 45°, 90° 
i HC N do łączenia z elementami o różnej wysokości dla he-
roal VS Z i heroal VS (nowość).

» Uproszczona obróbka profili dzięki zintegrowanym kanałom 
śrubowym umożliwia uzyskanie większych szerokości dzięki 
większej przestrzeni w skrzynce izolacyjnej.

» Bardzo stabilny system kapturków osłonowych składający 
się ze stalowego łożyska silnika i aluminiowej pokrywy de-
koracyjnej dla wszystkich typów i rozmiarów skrzynek dla 
heroal VS Z (nowość).

» System skrzynek izolacyjnych z możliwością odwrócenia w 
dół FMB 105 mm zawiera dodatkowe obsadki z przesunię-
tym zatrzaskiem do systemu heroal VS Z (nowość).

» Wysokiej jakości wzornictwo kolorystyczne z powłoką prosz-
kową heroal hwr, wzorami powierzchni heroal SD  
i Les Couleurs® Le Corbusier do elementów aluminiowych.
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Prowadnice
Funkcjonalne prowadnice do heroal VS Z

Listwy wykończeniowe
Funkcjonalne listwy wykończeniowe dla heroal VS Z i heroal VS

Firma heroal oferuje szeroki wachlarz wariantów prowadnic 
do systemu heroal VS Z, dzięki którym można zrealizować 
dostosowane idealnie do każdej sytuacji montażowej roz-
wiązania. Wyjątkowo stabilne prowadnice do systemów pra-
sowanych z wysokiej jakości aluminium są wyposażone we 
wtłoczone wkładki gwarantujące stabilność. Nowe prowadnice 
są dostępne w szerokościach prześwitu 25 mm i 37,5 mm, 
przy czym wąskie szerokości prześwitu 25 mm zapewniają 
harmonijny wygląd w połączeniu z systemem ścian osłono-
wych heroal C 50. 

Korzyści
» Wąska prowadnica o szerokości prześwitu 25 mm bez wi-

docznego połączenia śrubowego dostępna dla wszystkich 
typów montażu, z wyjątkiem kontrmontażu (nowość).

» Proste zatrzaskiwanie 2-częściowej Prowadnica na profilu 
do montażu ściennego (nowość).

» Wewnętrzna konstrukcja skorupy osłonowej, a zatem możli-
wość całkowitego montażu podtynkowego (nowość).

» Wysokiej jakości wzornictwo kolorystyczne z powłoką prosz-
kową heroal hwr, wzorami powierzchni heroal SD lub  
w odcieniach Les Couleurs® Le Corbusier do elementów  
aluminiowych.

Korzyści
» Zoptymalizowany naciąg tkaniny i redukcja marszczenia 

dzięki nowej listwie wykończeniowej typu III dla szczególnie 
wąskich i szczególnie szerokich elementów poprzez zasto-
sowanie 1 lub 2 obciążników i prostokątnej rury dla heroal 
VS Z (nowość).

» Te same wysokości listew wykończeniowych typu II i typu III, 
co umożliwia łączony montaż (nowość).

Listwy wykończeniowe z prasowanego aluminium o różnych 
geometriach zapewniają ciągły naciąg tkaniny. W zależności 
od wysokości i szerokości elementu można wybrać listwę wy-
kończeniową typu I, typu II lub typu III, aby uzyskać optymalny 
naciąg materiału. 
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2305 masa perłowa – szary

Cała oferta materiałów jest dostępna do wglądu w formie próbników tekstylnych. Przedstawione tu kolory materiału mogą 
różnić się od oryginału z powodów drukarskich.

3958 szaro-biały 3959 szaro-biało-perłowy 3960 masa perłowa

Wybór materiałów/kolorów
Największa swoboda projektowania

W celu zapewnienia przyjemnego klimatu w pomieszcze-
niu oraz najróżniejszych potrzeb i wymagań heroal oferuje 
wysokiej jakości i zróżnicowany wybór tkanin: do wyboru jest 
ponad 250 tkanin o różnych kolorach i stopniu przepuszczal-
ności światła – od półprzezroczystych do nieprzezroczystych.

Tkaniny „Sergé & Satiné” składają się z tkanych i powleka-
nych włókien szklanych – dzięki zastosowaniu rdzenia  
z włókna szklanego i powłoce z PCV, tkaniny są szczególnie 
elastyczne, tworzą przyjemną atmosferę i zapewniają wyraź-
ny widok na zewnątrz.

Tkanina „Soltis” jest wyjątkowo odporna na odkształcanie. 
Materiały są przeciągane pod dużym napięciem w obu kie-
runkach i mocowane za pomocą płynnego PVC. Ze względu 
na wysoki naciąg tkaniny nadaje się ona szczególnie do 
zacieniania dużych powierzchni i całkowitego zaciemnienia 
pomieszczeń.

Dzięki unikalnemu, otwartemu splotowi tkanina „Star-
screen” posiada przyjemną przepuszczalność światła  
i odbija 97% promieniowania słonecznego. Materiały są wol-
ne od PCV, a dzięki specjalnej powłoce TEFLON® szczegól-
nie łatwe w pielęgnacji i czyszczeniu.

Tkanina „Vuscreen” oferuje skuteczną ochronę cieplną każ-
dej powierzchni szklanej, całkowicie pozbawionej PCV, dzięki 
specjalnej pigmentacji zamkniętych cząstek aluminium. 
Delikatne pigmenty odbijają promieniowanie podczerwone  
i redukują w ten sposób transmisję energii cieplnej nawet do 
70%.Wersja z pigmentowanym aluminium zapewnia przy-

jemną atmosferę w pomieszczeniu, tkanina z ognioodpornym 
systemem FR nadaje się szczególnie do zastosowań obiek-
towych.

Tkanina „Flexilight 6002 Opaque” jest szczególnie odporna 
na promienie UV i ma strukturę odporną na zabrudzenia – 
gwarantuje to atrakcyjny wygląd nawet po latach użytkowa-
nia. Tkanina PVC nie zawiera ftalanów, jest szczególnie łatwa 
w obróbce i niezwykle elastyczna.

Tkanina „Orchestra” jest tkana z włókien akrylowych 
barwionych na kolorowo i oferuje optymalne właściwości 
użytkowe w zakresie stabilności koloru, trwałości i ochrony 
przeciwsłonecznej. Ekskluzywna powłoka „Cleangard” spra-
wia, że materiały te są szczególnie odporne na wodę i brud.

Tkaniny Blockout „Sergé BO Lunar and Solar” zapewnia-
ją zaciemnienie. Obie dodatkowo odprowadzają wilgoć za 
pomocą folii PCV nakładanej na całą powierzchnię, dzięki 
czemu materiały BO Lunar mają możliwość całkowitego 
zaciemnienia, podczas gdy materiały BO Solar zachowują 
przezroczystość z 3% współczynnikiem otwarcia. Można rów-
nież użyć tkanin z systemu ochrony przed insektami heroal 
IS. Na życzenie możliwe jest zintegrowanie okna widokowe-
go PCV (Crystal). W przypadku całkowicie indywidualnego 
projektu możliwe jest również wykonanie własnego nadruku 
(na życzenie).

Dla aluminiowych elementów Twojego ekranu tekstylnego 
dostępne są wszystkie odcienie z palety kolorów RAL, Les 
Couleurs® Le Corbusier oraz wzory powierzchni heroal SD o 
wyglądzie drewna, betonu lub rdzy.  

3962 antracytowo-szaro-lniany

3963 Szary 3964 szaro-antracytowy 3972 antracyt 2329 Szary 2331 antracyt

Modne materiały 
Do systemów ochrony przeciwsłonecznej heroal VS Z / VS / VS C oferujemy 10 wybranych, modnych materiałów objętych  
najkrótszym czasem dostawy.
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01  Marketing i dystrybucja

> Produkty drukowane
> Materiały reklamowe
> Lead generation
> Moduły strony internetowej
> Konfigurator drzwi wejściowych
> E-mail marketing
> Wydarzenia
> Koncepcje wystawowe
> Marketing osobisty

02  Planowanie i oferta

> Narzędzia do planowania
> Dane BIM/CAD
>  Konfiguracja online i

zamówienie
> Zamówienie elektroniczne (EDI)
>  Wsparcie LogiKal i PICOS 
>  Doradztwo obiektowe
>  Opracowanie dla obiektów
>  Cyfrowe informacje o produkcie 

i świadectwa kontroli

06  Wsparcie i serwis

> heroal Communicator
> heroal Academy
> Aplikacja heroal
>  Doradztwo techniczne

Całościowy serwis heroal
Wsparcie w całym łańcuchu procesów
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Ciągłe wsparcie. Ciągłe szczęście.
Sukces jest wtedy, gdy jeden trybik nawiązuje współpracę z drugim i tym samym zapewnia 
płynną interakcję. Dlatego zaprojektowaliśmy naszą ofertę usług w taki sposób, abyś był optymalnie 
wspierany w każdym aspekcie swojej pracy. Od marketingu, poprzez planowanie i produkcję, aż do za-
stosowania, nasz wszechstronny serwis towarzyszy Ci w całym łańcuchu procesów.

02  Planowanie i oferta

> Narzędzia do planowania
> Dane BIM/CAD
>  Konfiguracja online i

zamówienie
> Zamówienie elektroniczne (EDI)
>  Wsparcie LogiKal i PICOS 
>  Doradztwo obiektowe
>  Opracowanie dla obiektów
>  Cyfrowe informacje o produkcie 

i świadectwa kontroli

04  Produkcja

> Tworzenie zespolenia profili
>  Powłoki powierzchniowe
>  Gięcie profili i obróbka blachy
>  Udokumentowana jakość / ścieżka za-

pewnienia jakości
> Serwis docinania
> Wstępnie konfekcjonowane moduły 
   Elementy gotowe
> Maszyny i narzędzia
>  Serwis naprawy maszyn i

narzędzi

05  Zastosowanie

> heroal Smart Living
> Obiekty referencyjne
> Zdjęcia referencyjne
>  Instrukcje konserwacji 

w formie cyfrowej
> Infolinia wsparcia
> Technicy ds. zastosowań

03  Logistyka

> Najkrótsze czasy dostawy
> Najwyższy poziom przestrzegania  
   terminów
> Wysyłka na zlecenie
> Osobisty kontakt z kierowcą
>  Koncepcje opakowań dostosowane do 

obiektu
> Folia ochronna na profilach
> Odbiór materiału opakowaniowego



heroal – producent 
systemów aluminiowych
Firma heroal, jako jeden z wiodących producentów sys-
temów aluminiowych, projektuje i produkuje optymalnie 
dopasowane systemy okien, drzwi, ścian osłonowych, 
rolet, bram rolowanych i ochrony przeciwsłonecznej 
uzupełnione o okiennice składane i przesuwne, ochronę 
przeciwko insektom, a także zadaszenia tarasowe i wiaty 
garażowe. Dzięki minimalnemu wykorzystaniu energii w 
trakcie produkcji oraz maksymalnej oszczędności ener-
gii w trakcie użytkowania rozwiązania systemowe heroal 
zdecydowanie przyczyniają się do rozwoju możliwości w 
zakresie zrównoważonego budownictwa — oferując przy 
tym najwyższą ekonomiczność w trakcie obróbki systemów 
i wartość dodaną dla użytkowników budynku.

Innowacja, serwis, 
design, trwałość
Marka heroal to rozwiązania systemowe łączące ze sobą 
praktyczne innowacje, wiodący w branży serwis oraz 
wysokiej jakości design, dostosowany do każdych wymagań 
architektonicznych, charakteryzujące się jednocześnie 
zgodnością z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Rolety | Ochrona przeciwsłoneczna | Bramy rolowane | Okna | Drzwi | Fasady | Serwis

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.com N
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