
Systèmes de volets roulants heroal

Flexibilité, sécurité et efficacité énergétique maximales avec les systèmes de volets roulants
pour fenêtres, portes-fenêtres et portes coulissantes (à levage)
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Particulièrement stables 
et peu gourmands en 
énergie : les systèmes 
de volets roulants heroal

Des matériaux de qualité supérieure, des solutions 
parfaitement adaptées au niveau technique jusque 
dans les moindres détails et une grande variété 
d’options d’agencement caractérisent les solutions 
système efficaces d’heroal. Depuis des décennies, 
heroal est un partenaire fiable pour les architectes et 
planificateurs, les fabricants et les maîtres d’œuvre 
avec des solutions innovantes en aluminium et en 
matériaux composites d’aluminium pour l’enveloppe 
du bâtiment.

Les architectes et les planificateurs apprécient 
la diversité des possibilités de conception, les 
partenaires spécialisés heroal profitent des solutions 
système heroal économiques et efficaces et les 
maîtres d’œuvre peuvent réaliser leurs souhaits 
individuels avec un système fiable.

Les systèmes de volets roulants heroal sont 
convaincants à bien des égards – même en 
comparaison avec des volets roulants fabriqués dans 
d’autres matériaux : grâce aux matériaux utilisés, 
l’aluminium et l’acier inoxydable, les systèmes de 
volets roulants heroal sont extrêmement durables, ne 
nécessitent que peu d’entretien et sont très stables. 
Ils permettent des largeurs d’ouverture impossibles 
à réaliser avec d’autres matériaux – sans pour 
autant devoir renoncer à une grande résistance au 
vent. Selon l’exécution, ils offrent un haut niveau 
de résistance à l'effraction, jusqu’à la classe de 
résistance RC 3. Ils sont résistants à la grêle et aux 
intempéries, augmentent l’isolation phonique et 
fonctionnent de manière particulièrement silencieuse. 
Les systèmes de volets roulants heroal marquent 
également des points en matière d’efficacité 
énergétique, car ils contribuent positivement à 
l’isolation thermique d’un bâtiment. Une grande 
variété de laquages aux couleurs stables laisse en 
outre beaucoup de place à la personnalisation.
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Les lames de volet roulant heroal
sont disponibles dans les exécutions Mini, Maxi et Safe, 
de sorte qu’il existe une solution adaptée à chaque cas 
de figure. Le grand choix de systèmes différents, les 
matériaux de haute qualité et la grande diversité de 
conception ne posent aucune limite à l’utilisation.
> Page 06

Les lames finales heroal
sont disponibles dans différentes variantes d’exécution, 
de sorte qu’il existe une lame finale adaptée à chaque 
lame de volet roulant. En ce qui concerne le design, le 
portefeuille heroal propose aussi bien des lames finales 
lisses que des lames finales angulaires.
> Page 16

Les systèmes de caisson heroal
offrent, grâce à leurs différentes formes, tailles 
et couleurs, une flexibilité maximale pour chaque 
situation de montage et chaque cas d’application – 
tout en assurant une grande stabilité.
> Page 10

Les coulisses heroal
existent en différentes exécutions en 
termes de retraits et de fourreaux ainsi 
qu’avec ou sans distance par rapport à 
la fenêtre. Elles peuvent être combinées 
avec différents caissons et lames de 
volets roulants et sont également 
disponibles pour les systèmes de 
moustiquaires heroal.
> Page 16

Systèmes de volets roulants heroal
Flexibilité, sécurité et efficacité énergétique maximales avec les volets roulants en aluminium et en 

acier inoxydable

Systèmes de volets roulants heroal
Inventeur de la lame de volet roulant remplie de mousse 
« heroal Selecta » en 1969, l’entreprise familiale heroal est 
considérée comme un pionnier qui a établi une nouvelle 
norme dans le secteur. Depuis, heroal n’a cessé d’élargir sa 
gamme de systèmes de volets roulants haut de gamme et 
polyvalents. Grâce à son vaste portefeuille de lames de volets 
roulants, de systèmes de caissons en applique et encastrés, 
de coulisses et de lames finales, heroal offre la solution 
adaptée à presque tous les projets de construction et de 
rénovation.

Fabrication et montages efficaces
Lors de la conception et du développement de systèmes de 
volets roulants, heroal accorde la priorité au gain de temps et 
à la simplicité de la fabrication et du montage. Les usinages 
standardisés, l’utilisation de pièces identiques et les détails de 
construction bien pensés en constituent la base. Pour une 
flexibilité maximale dans la fabrication, les systèmes de volets 
roulants heroal sont disponibles sous forme de système, de 
tablier fini ou d’élément préfabriqué heroal Ready pré-
confectionné. 

Plus de confort et de sécurité
Les systèmes de volets roulants d’heroal offrent une 
protection efficace contre l’éblouissement, les regards 
indiscrets et la chaleur. Ils favorisent l’isolation thermique 
en été comme en hiver et contribuent ainsi aux économies 
d’énergie. Les systèmes de volets roulants heroal permettent 
également de réduire les nuisances sonores. La possibilité 
d’intégrer une moustiquaire ainsi que différents types de 
commande – manuelle, motorisée ou reliée à un système 
de maison intelligente – augmentent encore le confort. Pour 
des besoins de sécurité plus élevés, les systèmes de volets 
roulants heroal sont également disponibles en version anti-
effraction. 

Une qualité exceptionnelle pour une utilisation polyvalente
Les systèmes de volets roulants heroal marquent des points 
grâce à leur longévité particulière et à leur résistance aux 
intempéries. Les lames de volets roulants formées par 
roulage lors de la production en usine sont fabriquées en 
aluminium recyclé extrêmement robuste. En outre, heroal 
propose des lames de volet roulant en acier inoxydable. 
Des épaisseurs de paroi élevées et un remplissage mousse 
de densité moyenne à élevée rendent les lames de volets 
roulants heroal particulièrement stables tout en offrant un 
comportement d’enroulement optimal, de sorte que même les 
grands éléments ne nécessitent que des caissons de petite 
taille.

Diversité de conception
Il n’y a pratiquement pas de limites à la conception des 
systèmes de volets roulants heroal. Grâce au revêtement 
des composants extrudés avec le revêtement par poudre 
hwr d’heroal de haute qualité ainsi qu’au revêtement des 
composants formés par roulage avec le laquage épais à 
2 couches heroal de longue durée, les systèmes de volets 
roulants heroal peuvent être personnalisés. Pour des 
enveloppes du bâtiment comme si elles étaient d’un seul 
tenant, les deux types de laquage sont idéalement assortis 
sur le plan visuel. Les différents designs des systèmes de 
caissons complètent les possibilités de conception. Les volets 
roulants deviennent ainsi un point de mire esthétique de 
chaque bâtiment.
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Lames de volet roulant heroal
Lames de volet roulant Mini

heroal RS 32 heroal RS 37 heroal RS 37 SL heroal RS 38

heroal RS 41 heroal RS 41 SW heroal RS 42

Lames de volet roulant heroal
Lames de volet roulant Maxi

heroal RS 52 heroal RS 55 SL

heroal RS 37 RC 2 heroal RS 37 RC 3

heroal RS 53 RC 2

Lames de volet roulant heroal
Lames de volet roulant Safe

Les lames de volet roulant Mini sont les lames de volet 
roulant avec des largeurs de recouvrement de 32 à 42 mm 
dans le portefeuille heroal. Grâce à un alliage d’aluminium 
de haute qualité et à une grande stabilité au vent, les lames 
de volet roulant Mini d’heroal conviennent également à une 
utilisation dans des éléments de grande taille. En outre, 
elles se distinguent par leur laquage de haute qualité et de 
longue durée : le vernis épais à 2 couches heroal est même 
certifié pour une utilisation sur les bateaux et est disponible 
dans de nombreuses couleurs. Les lames de volet roulant 

Mini d’heroal, avec ou sans fentes de lumière, constituent un 
autre élément d’aménagement. La gamme étendue propose 
la lame de volet roulant Mini idéale pour chaque application. 
Par exemple, la lame de volet roulant heroal RS 37 se 
distingue par ses propriétés d’enroulement particulièrement 
bonnes, tandis que la lame de volet roulant heroal RS 37 SL 
(Safe Light) a été conçue pour répondre à des exigences de 
sécurité accrues grâce à l’épaisseur élevée de son matériau. 

Les lames de volet roulant Maxi d’heroal sont des variantes 
de lames avec des largeurs de recouvrement de 52 ou 55 
millimètres, utilisées en particulier dans le segment des 
nouvelles constructions. Elles sont idéales pour les grands 
tabliers et convainquent par leurs excellentes propriétés 
de résistance au vent. Le grand choix de couleurs offre de 
nombreuses possibilités de conception des lames de volets 
roulants Maxi.

Les lames de volet roulant Safe d’heroal sont des lames de 
volet roulant utilisées dans les volets roulants de sécurité. 
Elles convainquent par leur grande stabilité grâce à des 
épaisseurs de paroi particulièrement robustes et à un 
remplissage mousse de haute densité. Elles conviennent donc 
également pour les grands tabliers de volets roulants. Les 
différentes variantes avec une largeur de couverture de 37 ou 
53 millimètres offrent des possibilités d’application flexibles. 
Utilisées dans l’élément en saillie heroal Safe, elles sont 
certifiées RC 2 ou RC 3 selon la norme DIN 1627.
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Lames de volet roulant Mini d’heroal Lames de volet roulant Maxi d’heroal Lames de volet roulant Safe d’heroal

Désignation heroal RS 32 heroal RS 37 heroal RS 37 SL heroal RS 38 heroal RS 41 heroal RS 41 SW heroal RS 42 heroal RS 52 heroal RS 55 SL heroal RS 37 RC 2 heroal RS 37 RC 3 heroal RS 53 RC 2

Représentation 3D

Représentation 2D

32

8,5

37

8

37

9,5

38

9

41

8,5

41

8

42

9,3

52

13,5

55

14

37

9,5

37

9,5

51

14

Exécution Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium acier inoxydable Aluminium

Largeur de couverture/épaisseur nominale (mm) 32/8,5 37/8,0 37/9,5 38/9,0 41/8,5 41/8,0 42/9,3 52/13,5 55/14,0 37/9,5 37/9,5 51/14,0

Largeur/hauteur max. (mm) 3 500/3 500 3 000/3 500 4 000/4 000 3 700/3 800 3 500/3 500 3 500/3 500 3 500/3 500 4 500/3 800 5 000/4 000 4 200/4 000 5 000/4 000 5 500/4 000

Surface max. (m²) 7,5 6,2 9,0 8,0 7,0 7,0 7,0 9,0 12,0 10,5 12,0 16,5

Poids du tablier fini (kg/m²) 1) 4,8 3,5 5,9 4,5 3,7 3,7 3,9 4,0 5,0 8,8 15,0 10,5

Avec/sans fente de lumière • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • - / • • / •

Classe de résistance au vent 2) 2 1 4 3 2 2 2 4 5 4 6 6

Isolation acoustique optimisée (dB) 3) +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10

Remplissage mousse (densité moyenne/haute) • / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - - / • - / • - / •

Classe de résistance à la grêle 4) 4 4 5 4 4 4 3 5 5 7 7 7

Résistance à l’effraction (RC) 5) - - SL - - - - - SL RC 2 RC 3 RC 2

Lames de volet roulant pour une hauteur de tablier 
de 1 mètre 32 27 27 27 25 25 24 20 18 27 27 20

Vernis épais 2 couches • • • • • • • • • •  - •

1) Poids avec lame finale incluse
2)   pour une largeur d’élément de 2 700 mm et une coulisse avec une profondeur d’immersion de 25 mm, pour heroal RS 37 RC 2 et pour heroal RS 

37 RC 3 avec une profondeur d’immersion de 40 mm, pour heroal RS 52 RC 2 et heroal RS 52 RC 3 avec une profondeur d’immersion de 51 mm

Lames de volet roulant heroal
Caractéristiques et comparaison des systèmes

3)  avec un espace d’air de 100 mm entre le tablier du volet roulant et le vitrage isolant, la valeur d’isolation acoustique augmente jusqu’à 10 dB
4) classe de résistance à la grêle selon les prescriptions d’essai AEAI n° 02
5)   SL, la lame de volet roulant est conforme à la directive technique TR 111 de l’association allemande des volets roulants et de la protection 

solaire BVRS RC 2 / RC 3, la lame de volet roulant est conforme à la norme DIN 1627 RC 2 / RC 3, la lame de volet roulant est conforme à 
la norme DIN 1627



Systèmes de volets roulants heroal | 1110 | Systèmes de volets roulants heroal 

heroal FMR Q

Systèmes de caisson heroal
Systèmes de caisson en applique formés par roulage heroal FMR et heroal GKSE

Les systèmes de caisson en applique heroal sont idéaux 
pour un montage ultérieur dans l’embrasure de fenêtre ou 
sur la façade. Ils sont faciles à monter, améliorent l’isolation 
thermique en supprimant les ponts thermiques et assurent un 
meilleur confort grâce à leur isolation phonique. Grâce à leur 
conception rectiligne et à la grande diversité de leur design, ils 
peuvent être intégrés harmonieusement dans l’enveloppe du 
bâtiment.
Les caissons en saillie heroal FMR formés par roulage sont 
disponibles avec une inclinaison de 20°, 45° et 90°, ainsi qu’en 
quart de rond et en demi-rond, afin de créer différents accents 

heroal FMR 90°

heroal FMR 45° heroal FMR HC

heroal GKSE

heroal FMR 20°

visuels et d’augmenter l’incidence de la lumière à l’intérieur du 
bâtiment, selon les besoins. 
Pour répondre aux exigences particulières en matière de 
stabilité, heroal a développé le système modulaire en applique 
heroal GKSE. heroal GKSE se compose entre autres de caissons 
avec des épaisseurs de paumelles stables, fabriqués dans un 
alliage d’aluminium de haute qualité, ainsi que de consoles en 
aluminium coulé sous pression robuste. Ainsi, heroal GKSE 
est idéal pour les éléments particulièrement grands dans le 
domaine des volets roulants et des portes de garage.
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heroal FMB 20°

heroal FMB 45°

heroal FMB 90°

Systèmes de caisson heroal
Système de caisson encastré heroal FMB et système de caisson de sécurité heroal FMS

Intégrés de manière invisible dans la façade, les systèmes 
de caisson encastré heroal FMB allient un aspect 
particulièrement harmonieux de la façade à tous les 
avantages fonctionnels. Grâce au grand choix de profilés de 
support d’enduit, les caissons encastrés du système heroal 
FMB peuvent être utilisés de manière polyvalente dans les 
projets de construction et de rénovation. Comme les caissons 
encastrés sont entièrement intégrés dans la façade, il n’y a 
pas de ponts thermiques avec l’intérieur. Le montage d’heroal 
FMB s’effectue dans le linteau. Une solide trappe de visite 

extrudée est accessible à tout moment de l’extérieur. 
Le système de caisson de sécurité extrudé heroal FMS offre, 
entre autres, un très haut niveau de résistance à l’effraction 
grâce à des parois plus épaisses, des crochets de sécurité 
qui ne peuvent être ouverts qu’avec une clé spéciale et des 
capuchons de caisson en acier. Il est ainsi possible de réaliser 
des volets roulants de sécurité des classes de résistance RC 
2 et RC 3.

heroal FMS 45°

Systèmes de caisson heroal
Systèmes de caisson en applique extrudés heroal FME

heroal FME HCheroal FME 20°

heroal FME 45°

heroal FME 90°

Si des exigences plus élevées en matière de stabilité et de 
sécurité sont posées, les caissons en applique extrudés du 
système heroal FME sont la solution idéale. heroal FME est 
disponible en différentes exécutions : en design cubique avec 
un angle de 20°, 45° et 90° ainsi qu’en design semi-circulaire. 
Le grand choix de couleurs offre de nombreuses possibilités 
de personnalisation. Montés dans l’embrasure de la fenêtre 
ou sur la façade, les caissons en applique s’intègrent 

ainsi discrètement ou attirent le regard sur l’enveloppe du 
bâtiment. Il n’y a pas de liaison directe avec l’intérieur, ce qui 
évite les ponts thermiques.
La variante avec verrouillage coulissant (Sliding Close) permet 
une révision facile en cas d’entretien. La trappe de visite 
peut être fixée latéralement dans une bande d’enduit. Tous 
les vissages sont cachés – pour un aspect particulièrement 
attrayant.

heroal FME 20° SC, détail du verrouillage coulissant

heroal FME 90° SC, détail du verrouillage coulissant
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Exécution Systèmes de caisson en applique formés par roulage heroal FMR Systèmes de caisson en applique extrudés heroal FME Systèmes de caisson encastré heroal FMB Systèmes de caisson 
de sécurité

Désignation heroal FMR 20° heroal FMR 45° heroal FMR 90° heroal FMR Q heroal FMR HC heroal FME 20° heroal FME 45° heroal FME 90° heroal FME HC heroal FMB 20° heroal FMB 45° heroal FMB 90° heroal FMS 45° heroal GKSE

Représentation 3D

Représentation 2D

Tailles de caisson 125, 137, 150, 165, 
180, 205

125, 137, 150, 165, 
180, 205, 230

125, 137, 150, 165, 
180, 205

137, 150, 165, 180, 
205

137, 150, 165, 180, 
205

125, 137, 150, 165, 
180, 205 3)

125, 137, 150, 165, 
180, 205

125, 137, 150, 165, 
180, 205 3)

137, 150, 165, 180, 
205

125, 137, 150, 165, 
180, 205

137, 150, 165, 180, 
205

125, 137, 150, 165, 
180, 205

205 205, 230, 254, 300

Nombre de pièces du caisson 2 2 2 2 2 3/4 3 4 3 2 2 2 3 2

Moustiquaire intégrée ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ - -

Sécurité de poussée vers le haut 
(intégrable) ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Résistance à l’effraction (RC) 1) - - - - - SL SL SL SL SL SL SL RC 3 -

Classe de résistance à la grêle 6 6 6 6 6 7 7 7 7 - - - 7 5

Revêtement par poudre hwr - - - - - ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ -

Vernis épais 2 couches 2) ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ - - - - - - - - ∙

Revêtement anodisé - - - - - - - - - - - - - -

heroal SD ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Les Couleurs® Le Corbusier ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

1)   s’applique à l’ensemble du système, SL, la lame de volet roulant est conforme à la directive technique TR 111 de 
l’association allemande des volets roulants et de la protection solaire BVRS RC 2 / RC 3, la lame de volet roulant est 
conforme à la norme DIN 1627

2) Les systèmes de caisson heroal FMR peuvent également être laqués avec le revêtement en poudre hwr RAL d’heroal
3)  Les systèmes de caisson heroal FME 20° et heroal FME 90° avec le verrouillage coulissant (SC) sont disponibles dans les 

dimensions de caisson 137, 150, 165, 180

Systèmes de caisson heroal
Caractéristiques et comparaison des systèmes
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Lames finales heroal
Variées et très résistantes

Fabriquées en aluminium extrudé, les lames finales sont 
disponibles en différentes exécutions : lames finales lisses 
(avec ou sans embout caoutchouc), lames finales angulaires 
et lames finales Safe. Selon les exigences, une butée 
dissimulée, des bouchons d’arrêt ou une butée avec une 
lame finale d’angle sont disponibles au choix. La fonction de 
butée permet d’éviter que la lame finale ne se rétracte dans 
le caisson. Pour les moteurs avec détection automatique de 
fin de course sur moment de rotation, elle sert en outre de 
position de fin de course supérieure. La partie enfichable 
optionnelle en acier plat augmente le poids en cas de 
manipulation manuelle. Différentes lames finales pour les 
lames Mini et Maxi assurent une fermeture de volet roulant 
très résistante, étanche et thermiquement isolante. Toutes les 
lames finales sont laquées avec le revêtement par poudre hwr 
d’heroal très résistant aux intempéries, disponible dans de 
nombreuses teintes.

En haut : lame finale lisse Maxi, en bas : lame finale angulaire Mini

heroal propose une gamme variée de coulisses pour les 
systèmes de volets roulants heroal Mini, Maxi et Safe, ainsi 
que des systèmes de moustiquaires intégrés, qui permettent 
de réaliser des solutions parfaitement adaptées à chaque 
situation de montage. Le portefeuille d’heroal propose des 
solutions avec différentes profondeurs de chambre qui 
permettent de répondre à des exigences divergentes en 
matière de classes de charge de vent. En outre, des coulisses 
centrales et des coulisses distancées sont disponibles au 
choix. Les rails solides extrudés en aluminium de haute 
qualité sont équipés d’inserts enroulés et assurent la stabilité 
du tablier. Les bourrelets avec des inserts en PVC souple, en 
PVC rigide ou à brosses assurent un fonctionnement sûr et 
silencieux du tablier. Le vaste choix de différentes coulisses 
ainsi que le revêtement par poudre hwr d’heroal très résistant 
aux intempéries permettent une très grande diversité de 
conception. 

Coulisses heroal
Des solutions sécurisées pour toutes les situations de montage

Coulisse heroal
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Volets roulants de sécurité heroal
Volet roulant de sécurité heroal Safe Light

Le système en aluminium heroal Safe Light comble la lacune 
entre les systèmes de volets roulants conventionnels et les 
volets roulants de sécurité certifiés des classes de résistance 
RC 2 et RC 3. La sécurité de poussée vers le haut « Click 
Stop » rend difficile le relevage ou le soulèvement du tablier 
de volet roulant. Une cornière d’extrémité extrudée ainsi 
qu’une coulisse robuste augmentent encore la sécurité. 
Les lames de volet roulant anti-effraction heroal RS 37 SL 
avec une largeur de recouvrement de 37 mm ou heroal RS 55 
SL avec une largeur de recouvrement de 55 mm peuvent être 
choisies en conséquence. 
Le volet roulant de sécurité heroal Safe Light a été la première 
solution à recevoir le label RSQ et répond à la directive BVRS 
TR 111 dans le domaine de la résistance à l’effraction.

Volets roulants de sécurité heroal
Volet roulant de sécurité heroal Safe 

Sécurité de poussée vers le 
haut
Une sécurité de poussée vers 
le haut rend impossible de 
faire glisser le volet roulant 
vers le haut en utilisant la 
force physique. Une sécurité de 
poussée vers le haut à maillons 
se trouve dans le caisson. 
Celle-ci se coince et pousse 
le tablier vers le bas lors de la 
tentative de poussée vers le 
haut. 

Coulisse renforcée avec tablier bloqué en S

Lame finale avec verrou basculant intégré

Sécurité de poussée vers le haut

heroal RS 37 RC 3, heroal FMS

Caisson
Le système de caisson extrudé heroal, fabriqué 
dans un alliage d’aluminium de haute qualité, 
est adapté à l’exécution RC 2 et RC 3. Cela est 
dû, entre autres, à des parois de plus de 3 mm 
d’épaisseur, à un crochet de sécurité spécial qui 
ne peut être ouvert qu’avec une clé spéciale et à 
des caches en acier résistant.

Coulisse
Sur tous les systèmes de volets roulants heroal, 
la coulisse extrudée est particulièrement stable. 
De plus, une traverse est incluse pour un 
embout de sécurité. Cela rend plus difficile le 
fait de pousser vers le haut ou de faire levier sur 
le tablier du volet roulant.

Lame finale à verrou basculant
Grâce à la lame finale à verrou 
basculant extrudée en trois parties, 
il est impossible de faire levier, de 
pousser vers le haut ou d’arracher 
avec des moyens physiques.

Matériau aluminium ou acier 
inoxydable
Pour une résistance 
maximale à l’effraction, 
tous les composants des 
volets roulants de sécurité 
heroal sont fabriqués en 
aluminium robuste ou en 
acier inoxydable encore 
plus stable, avec des parois 
particulièrement épaisses.

Le système de volets roulants de sécurité heroal Safe répond 
aux exigences extrêmement élevées des volets roulants 
de sécurité des classes de résistance RC 2 et RC 3 selon 
la norme DIN EN 1627. Cela est dû à une construction 

intelligente en interaction avec des composants anti-effraction 
tels que des lames de volet roulant particulièrement robustes, 
des éléments extrudés ou des fonctionnalités telles qu’une 
sécurité de poussée vers le haut intégrée.

heroal RS 37 SL avec système Click Stop
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heroal
Store roulant IS 

Classic

heroal
Store roulant IS Light

Type de tissu Tissu en fibre de verre 
revêtu de PVC

Tissu en fibre de verre 
revêtu de PVC

Caractéristiques
Convient à toutes les 

situations de montage 
standard

Meilleur passage d’air 
et de lumière

Transparence Standard + 45 %

Stabilité aux UV Résistant aux UV Résistant aux UV

Rétention du pollen Faible Faible

Système de moustiquaire
heroal IS

Le système de moustiquaire heroal IS convient à l’intégration 
dans les systèmes de volets roulants heroal avec des lames 
de volets roulants Mini et se monte directement dans le 
système de caisson du volet roulant. Les caches à tourillon 
décalé permettent d’optimiser l’espace d’enroulement dans 
le caisson. Un cran d’arrêt de la lame finale assure une 
fixation propre de la moustiquaire heroal IS dans sa position 
finale inférieure. Un mécanisme à ressort intégré permet de 
remonter confortablement et presque automatiquement la 
moustiquaire. Un embout de poignée augmente encore la 
facilité d’utilisation.

Propriétés
heroal

Store roulant IS 
Classic

heroal
Store roulant IS Light

Largeur de mailles 1,29 x 1,13 mm 1,18 x 1,04 mm

Domaine d’appli-
cation

heroal IS
heroal IS intégré

heroal IS KIS

heroal IS
heroal IS intégré

heroal IS KIS

Récompensé « Label Ange bleu » « Label Ange bleu »

Couleurs 
disponibles Gris Anthracite

Coupe-feu Auto-extinguible Auto-extinguible

Tablier fini de volet roulant heroal
Tablier fini de volet roulant pré-confectionné

Pour une flexibilité maximale, une disponibilité rapide ainsi 
qu’une fabrication simple et rapide, les lames de volet 
roulant heroal sont également disponibles sous forme de 
tablier fini de volet roulant pré-confectionné. En standard, le 
tablier de volet roulant est bloqué par des pièces d’arrêt. Sur 
demande, une livraison sans pièces d’arrêt est également 
possible. De même, des suspensions pour la fixation à 
l’arbre sont disponibles sur demande dans le cadre de la 
livraison. Pour les tabliers finis de volets roulants heroal, une 
grande variété de systèmes de lames de volets roulants et 
différentes lames finales sont disponibles dans le portefeuille 
heroal. De nombreuses teintes sont disponibles pour la 
personnalisation.
La commande de tabliers finis de volets roulants heroal 
s’effectue rapidement et facilement via le configurateur heroal 
Business.

Configurer et commander facilement des éléments 
préfabriqués
Le configurateur heroal Business dans heroal Communicator 
vous permet de configurer rapidement et facilement des 
éléments préfabriqués dans le domaine des volets roulants et 
de la protection solaire, ainsi que de commander des produits 
système et des tabliers finis de volets roulants. Composez 
une configuration de produit individuelle et recevez dans les 
plus brefs délais une offre pour vous-même ainsi qu’une 
offre que vous pouvez transmettre directement à votre client. 
Le configurateur heroal Business permet d’optimiser le 
traitement des commandes. Les erreurs potentielles sont évitées 
et les processus sont simplifiés grâce à l’automatisation de 
la création des commandes et des offres. Par ailleurs, toutes 
les données sont toujours à jour. Il est également possible de 
commander des produits système et des tabliers finis.
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Choix de la couleur
Lames de volet roulant heroal Mini, Maxi et Safe

17 Blanc trafic

10 Gris alu

20 Naturel 22 Brun 23 Crème

24 Beige 30 Chêne 31 Teck

32 Beige clair 43 Vert mousse 44 Noir

02 Gris kö 122 04 Gris kö 07 Blanc kö 666 08 Gris lune kö 118

09 Bleu acier 11 Beige kö 328 14 Noir 210

15 Gris clair 16 Blanc 18 Gris

18.60 Gris agate

31.20 Noyer

45 Beige kö

Les représentations des couleurs peuvent varier légèrement par rapport aux produits d’origine.

63 Gris clair

55 VSR 240

71 Blanc crème 72 Gris-noir 73 Gris Umbra

74 Gris béton 75 Gris 290 82 Noir 100

86 Blanc pur 89 Vert pâle

47 Rouge pourpre 48.30 Bleu raffaello 49 Vert sapin 53 Anthracite

54 VSR 110 56 VSR 901 57 VSR 904

59 Gris pierre 60 Brun Jamaïque 66 Gris quartz

70 DB 703

84 Chêne doré

Les lames de volets roulants Mini, Maxi et Safe ne sont pas toutes disponibles dans toutes les couleurs. Vous pouvez consulter 
la disponibilité par lame dans le catalogue de commande et de fabrication 87100.
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heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Allemagne) | Tél. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.fr

En tant que fabricant de solutions système en aluminium pour volets roulants, protections solaires, portes de 
garage, fenêtres, portes, portes coulissantes, façades et toitures, heroal compte parmi les leaders du marché 
international et participe dans le monde entier à la construction de bâtiments de grande qualité dans le domaine 
de l’habitat et des bâtiments commerciaux. Les produits heroal sont développés et fabriqués en Allemagne et 
se distinguent par leur qualité supérieure et les meilleures caractéristiques de performance. Ainsi, les solutions 
système innovantes contribuent à plus de durabilité, de sécurité, de confort et de liberté architecturale pour les 
projets de construction d’aujourd’hui et de demain et convainquent par une planification et une mise en œuvre 
simples et efficaces par les partenaires spécialisés heroal.  

simply better spaces for life
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